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Bewerbung

Vorstellung der Bewerberin / des Bewerbers (Untemehmen, Institutionen oder Personen)

Name: Specht Modulare Ofensysteme GmbH & CO. KG

Adresse: Bahnhofstr. 2, 35116 Hatzfeld-Reddighausen

Telefon: +49(0)6452/92988-0 Fax: +49(0)6452/92988-20
E-mail: info@xeoco.de Internet: www.xeoos.de
Ansprechpartner

Name, Vomame: Specht, Bodo

Titel: Dipl.-Wirt.-Ing.

Adresse: 5.0

Telefon: 5.0. Fax: s.0.

E-mail: S.0.

Beschreibung der Innovation / Erfindung:

Wir haben einen Kaminofen mit einem véllig neuen Brennsystem entwickelt. Der xeoos-Kaminofen
verbrennt durch die zwei Gibereinander angeordneten Brennrdume sein eigenes Abgas als reine
Gasflamme nach. Dies alles funktioniert mit dem natiirlichen Schomsteinzug und vbllig ohne
Elektrizitat. Im oberen Brennraum wird der Ofen beschickt wie jeder andere Kaminofen auch. Hat man
dort eine ausreichende Glutschicht erzeugt, wird die Abgasklappe im oberen Brennraum geschlossen
und der Unterdruck aus dem Schornstein zieht die Abgase durch die heiBe Glutzone in den unteren
Brennraum. Auf dem Weg durch die Glut wird das Abgas mit Sauerstoff vermischt und ziindet. Das 2.
Feuer wird als reine Gasflamme im unteren Brennraum sichtbar. Wir haben diese Verfahren TwinFire
genannt.

Technische Leistungsdaten:

Wir stellen zwei verschieden groBe Korpusse her, die eine Nennwérmeleistung von 5 und 8 kW aus
denen bislang 7 Modelle mit 5 kW Leistung und 6 Modelle mit 8 kW Leistung entstanden sind.
Abgasmassenstrom  xe00s SkW 5,4 a/s bei Scheitholz

Abgasmassenstrom  xe00s 8kW 7,3 a/s bei Scheitholz

Abgastemperatur xeo0s S5kW 208°C bei Scheitholz

Abgastemperatur xe00s 8kwW 260°C bei Scheitholz

Férderdruck xeoos 5/8kW 12 Pa

Feinstaub im Abgas  xeoos 5/8kW 0,02 g/m’

CO-Gehaltim Abgas  xeoos 5/8kW 0,625 g/m” bez. auf 13% CO,

Wirkungsgrad xeoo0s 5/8kKW  84% gemaB EN 13240, Gber 90% (Institut fir Thermodynamik
der Universitdt Kassel)



